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Kaiser Kabelverschraubung V4A HT M16 8-10.5 1100.17.98.105

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET0426234
EAN 7611614132754
Hersteller Kaiser
Hersteller-ArtNr 1100.17.98.105
Hersteller-Typ 1100.17.98.105
Verpackungseinheit 50 Stuck
Artikelklasse Kabelverschraubung
Technische Informationen

Gewindeart

GewindenenngrofRe metrisch/PG
Gewindesteigung 1.5mm
Gewindelange 10mm
Schlisselweite 19mm

Fur Kabeldurchmesser 8...10.5mm
Werkstoff

Werkstoffgtite

Oberflache

Halogenfrei

Glasfaserverstarkt
Schutzart (IP)

Schlagfest

Farbe

Biegeschutz

Mit Gegenmutter
Ausfihrung

Mehrfach Dichteinsatz
Flachkabelverschraubung
Zugentlastung

Art der Dichtung

Teilbare Verschraubung
Einsatztemperatur -40...200°C
Fur Ex-Zone Gas

Kaiser Kabelverschraubung V4A HT M16 8-10.5 1100.17.98.105 Gewindeart
metrisch, Gewindenenngrof3e metrisch/PG 16, Gewindesteigung 1,5mm,
Gewindelange 10mm, Schlisselweite 19mm, Fur Kabeldurchmesser 8 ...
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10,5mm, Werkstoff Metall, Werkstoffglte rostfreier Stahl (V4A), Oberflache
vernickelt, Schutzart (IP) IP68, Schlagfest, Farbe sonstige, Ausfliihrung gerade,
Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ...

200°C, Fur Ex-Zone Gas ohne, Kabelverschraubung Progress® rostfreier und
saurebestandiger Stahl A4 fir hohe Temperaturen, Langes Anschlussgewinde
metrisch, Einteiliger Dichtungseinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material:
Rostfreier und saurebestandiger Stahl CrNiMo-Stahl A4 (DIN EN 1.4435 / AlSI
316L), Kennzeichnung: 2 Rillen, Dichtungen: FPM, O-Ring : FPM, Gewinde:
M16x1.5, Klemmbereich: 8.0-10.5, Schlusselweite: 19, Masswert H: 20

Kaiser Kabelverschraubung V4A HT M16 8-10.5 1100.17.98.105 online kaufen

Anderungen und Irrtimer vorbehalten
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