
 

Phoenix Contact Überspannungsableiter VAL-MS 800/30 VF/FM

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET5901714
EAN 4046356498821
Hersteller Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr 2805402
Hersteller-Typ VAL-MS 800/30 VF/FM
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung

Technische Informationen
Netzform
Ausführung der Pole
Nennableitstoßstrom (8/20) 15kA
Nennspannung AC 400V
Höchste Dauerspannung AC 800V
Schutzpegel 5kV
Schutzpegel N-PE 5kV
Montageart
Baugröße
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)35mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)25mm²
Mit Fernmeldekontakt
Integrierte Vorsicherung
Signalisierung am Gerät
Prüfklasse Typ 2

Phoenix Contact Überspannungsableiter VAL-MS 800/30 VF/FM Netzform TN,
Ausführung der Pole sonstige, Nennableitstoßstrom (8/20) 15kA, Nennspannung
AC 400V, Höchste Dauerspannung AC 800V, Schutzpegel 5kV, Schutzpegel
N-PE 5kV, Montageart Hutschiene 35 mm, Baugröße 2 TE, Max.

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 35mm², Max.

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 25mm², Mit Fernmeldekontakt,
Signalisierung am Gerät optisch, Prüfklasse Typ 2,  Überspannungsableiter
bestehend aus 2-kanaligem Basiselement mit Fernmeldekontakt und in Reihe
geschalteten Schutzsteckern aus Varistor und gasgefüllter Funkenstrecke
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