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Hensel Winkelstiick KT WS 20

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET0621304

EAN 4012591670094

Hersteller Hensel

Hersteller-ArtNr 2100009

Hersteller-Typ KT WS 20

Verpackungseinheit 1 Stick

Artikelklasse Winkelansatzstuick fur Kabelrinne

Technische Informationen

Breite der Abzweigung 200mm
Hohe der Seitenwand 80.5mm
NATO-Lochbild

Werkstoff

Rostfreier Stahl, gebeizt

Oberflache

Farbe

RAL-Nummer

Hensel Winkelstick KT WS 20 Breite der Abzweigung 200mm, Hohe der
Seitenwand 80,5mm, Werkstoff Stahl, Oberflache bandverzinkt und beschichtet,
Farbe lichtgrau, RAL-Nummer 7035, Kabeltragersystem zur Aufnahme der
Kabelinstallation.

Geeignet fur Innenrdume und die geschutzte Installation im Freien nach DIN VDE
0100 Teil 737.

Hergestellt aus sendzimirverzinktem Stahlblech nach DIN EN 10 142,
Materialstarke 1 mm, Seitenwande 1,2 mm.

Mit zusatzlichem Oberflachenschutz durch aul3enseitige
Strukturpulverbeschichtung im Farbton RAL 7035, lichtgrau.

Das Kabeltrager-System muss in allen Breiten bei vollgeflllten Rinnen einen
minimalen Stitzabstand von 3 m zulassen.

Das Gesamtgewicht der geflillten Kabeltrager-Rinne, einschliel3lich Zusatzlasten,
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ist aus den Herstellerangaben zu ermitteln.

Dementsprechend sind die Systembauteile auszuwahlen und fachgerecht zu
montieren.

Es sind ausschliel3lich Originalsystembauteile wie Tragelemente, Winkel-,
T-Kreuz-, Bogen- und Langenausgleich-Stiicke zu verwenden.

Bei der Ermittlung der Rinnenbreiten ist grundsatzlich eine 20 %ige Platzreserve
vorzusehen.

Die Tragbugelkonstruktionen missen ein ungehindertes, seitliches Einlegen von
Kabeln moglich machen (kein Einfadeln und Durchschleifen.).

Lichtbdnder, = Abzweigkasten und  Steckvorrichtungen  muissen  mit
Systembauteilen am Kabeltrager-System befestigt werden kdnnen.

Befestigungen am Baukérper sind von der Bauleitung zu genehmigen.

Die Trassenfihrung ist vor Beginn der Arbeiten mit dem Auftraggeber
abzustimmen.

Zur Befestigung der Systembauteile am Baukorper sind nur IfBt zugelassene
Dubel zu verwenden und entsprechend den Richtlinien zu verarbeiten.

Fabrikat Hensel.
Typ KT.

Kabeltrager-Winkelsttick, sufenlos verstellbar, Breite 200 mm
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Hensel Winkelstiuck KT WS 20 online kaufen

Anderungen und Irrtimer vorbehalten
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