
 

Pepperl+Fuchs Fabrik Reflex-Lichtschranke m. Polfilter RLK29-55/

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET0704583
EAN
Hersteller Pepperl+Fuchs Fabrik
Hersteller-ArtNr 114641
Hersteller-Typ RLK29-55/25/116
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Reflexions-Lichtschranke

Technische Informationen
Mit Zeitfunktion
Bemessungsschaltabstand 12000mm
Max. Schaltabstand 12000mm
Max. Ausgangsstrom 2000mA
Reflektor im Lieferumfang enthalten
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Breite des Sensors 25.8mm
Höhe des Sensors 90mm
Länge des Sensors 65.5mm
Tastfunktion
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz24...230V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC24...230V
Spannungsart
Schutzart (IP)

Pepperl+Fuchs Fabrik Reflex-Lichtschranke m.

Polfilter RLK29-55/25/116 Bemessungsschaltabstand 12000mm, Max.

Schaltabstand 12000mm, Max.

Ausgangsstrom 2000mA, Ausführung des elektrischen Anschlusses Klemme,
Breite des Sensors 25,8mm, Höhe des Sensors 90mm, Länge des Sensors
65,5mm, Tastfunktion hellschaltend, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei
AC 50 Hz 24 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...
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230V, Spannungsart AC/DC, Schutzart (IP) IP67,  Reflexions-Lichtschranke mit
erhöhter Reichweite und wasserdichtem Gehäuse für Tor- und
Schrankenanlagen.

Keine messbare Störaussendung auf allen Frequenzen.

Besonders störunempfindlich im Betriebsfunk- und Handybereich 2500 V
Prüfspannung zwischen den\nRelais-Anschlussklemmen und der
Geräteelektronik Fremdlichtunempfindlich, auch bei Energiesparlampen
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