
 

CommScope/AMP Netconn Ind.Anschlussdose ws IP67/65, KM8 RJ45 669

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET1205043
EAN 4024672234866
Hersteller TE Connect.AMP/ADC
Hersteller-ArtNr 6690 1 860-20
Hersteller-Typ 6690 1 860-20
Verpackungseinheit 50 Stück
Artikelklasse Kommunikationsanschlussdose Kupfer Industrie

Technische Informationen
Aufputz
Unterputz/Einbau
Kanaleinbau
Bodentank/Unterflurmontage
Befestigungsart
Steckverbindertyp
Werkstoff des Steckverbindergehäuses
Mit Buchsen/Kupplungen
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen
Kategorie
Buchsen geschirmt
Mit Textfeld
Auslassrichtung
Mit Staubschutz
Schutzart (IP)
Mechanische Kodierung

CommScope/AMP Netconn Ind.Anschlussdose ws IP67/65, KM8 RJ45 6690 1
860-20 Aufputz, Befestigungsart schrauben, Steckverbindertyp RJ45 8(8),
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Kunststoff, Mit Buchsen/Kupplungen,
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 2, Kategorie 6, Buchsen geschirmt, Mit
Textfeld, Auslassrichtung unten, Mit Staubschutz, Schutzart (IP) IP65,  Einsatz in
trockenen Räumen aber mit erhöhten Anforderungen nach mechanischer
Robustheit und Zugriffsschutz oder Einsatz in feuchten bzw.

schmutzbelasteten Räumen und bei Außeninstallationen (IP 54 Schutz benötigt).

- einfacher Zugriffsschutz der Auslässe durch Verplombung, - robuster Schutz der
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TrueNet® RJ45 Anschlüsse vor mechanischer Beschädigung und
Wettereinwirkung, Einsatz in rauen Industrieumgebungen (IP 67) und unter
Extrembedingungen z.B.

bei Säuberung der Räume mittels Wasserstrahl (IP 65).

Zur Installation von TrueNet® RJ45 Industrie-Ethernet Anschlüssen in Bereichen
mit extremer Umgebungsbelastung durch Temperatur, Staub, Feuchtigkeit bzw.

Strahlwasser wie: - im direkten Produktionsumfeld von Automobilindustrie,
Lebensmittelindustrie und weiteren Industriebereichen mit gefordertem
Schutzgrad IP 67 und bevorzugtem Einsatz von PROFInet-konformen
Verkabelungen, - Räume und Bereiche, die zusätzlich erhöhten
Sicherheitsanforderungen bezüglich Zugriffsschutz entsprechen müssen, -
PROFInet-konforme RJ45 Schnittstelle auf Basis Push Pull Interface zur leichten
Integration in eine PROFInet-orientierte Steuerungs- und
Automatisierungslandschaft | Robuste Anschlussdose Push Pull für AP- und
Außeninstallation im Industriebereich.

- Schutzgrad nach IP 67 und IP 65 in gestecktem und ungestecktem Zustand, -
automatische Verschlussklappen für die TrueNet® RJ45 Auslässe, mechanischer
Zugriffsschutz realisierbar, -vibrationsgeschützt gelagert, - Kabeleinführung
wahlweise von unten oder von oben möglich, - PROFInet-konformes Push Pull
Interface, von der PNO empfohlen, - wasserdichtes Beschriftungsfeld auf dem
Deckel, - für die Außenmontage geeignet durch Einsatz von Polycarbonat,
Brennbarkeitsklasse UL-V0, halogenfrei, Abmessungen (L x B x H): 150 x 90 x 70
mm
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online kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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