
 

Glen Dimplex Speicher Standard M40S 4,0kW ESS 4040 K

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET4601568
EAN 4021481259257
Hersteller Glen Dimplex
Hersteller-ArtNr IC251367
Hersteller-Typ ESS 4040 K
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Wärmespeicher

Technische Informationen
Ausführung
Anschlussleistung 4...4kW
Nennanschlussleistung 4kW
Anschlussspannung 400V
Mit vormontiertem Heizkörper
Mit elektronischem Aufladeregler
AC-Steuersystem wählbar
An DC-Steuersystem anschließbar
Störanzeige
Mit Thermorelais
Flusensieb im Luftansaugbereich
Anzahl der wählbaren Leistungsstufen
Farbe
Breite 926mm
Höhe 672mm
Tiefe 250mm
Gewicht 176kg
Mit Zusatzheizung
Nennspannung 1 230V
Mit statischer Entladung
Mit Temperaturregler

Glen Dimplex Speicher Standard M40S 4,0kW ESS 4040 K Ausführung
Standardspeicher, Anschlussleistung 4 ...

4kW, Nennanschlussleistung 4kW, Anschlussspannung 400V, Anzahl der
wählbaren Leistungsstufen 1, Farbe weiß, Breite 926mm, Höhe 672mm, Tiefe
250mm, Gewicht 176kg, Nennspannung 1 230V,  Speicherheizgerät mit
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steuerbarer Wärmeabgabe entsprechend den Gebrauchseigenschaften und
Sicherheitsbestimmungen nach DIN EN 60335-2-61 (VDE 0700 T 61): 2001-02,
für Anschluss an AC-Aufladesteuerung 80 % ED, Stufenlose manuelle Wahl der
Auflademenge von Hand bei Betrieb ohne Aufladesteuerung, Bedienelemente in
Bedienmulde der rechten Seitenwand angeordnet, Wechsel- /
Drehstromanschluss direkt mit NYM-Leitung möglich, optimierte
Mehrschichtluftführung und Warmluftverteilung durch profilierte Speichersteine,
einheitliches Steinformat für alle Gehäusegrößen, mineralwollfreie
Hartschalenkernwärmedämmung aus dem Naturstoff Vermiculite, kombiniert mit
Microtherm(r), kein Inbetriebnahmezyklus erforderlich, Edelstahl-Rohrheizkörper
als Heizkörperbausatz zur optimierten Geräteanpassung an Lademodell und
Heizwärmebedarf, Radialgebläse für ruhige und gleichmäßige Wärmeabgabe,
Entladung über externen bzw.

integrierten Raumtemperaturregler möglich, Sicherheitsbypass,
Tagstromzusatzheizung im Luftkanal nachrüstbar, Gerätemantel Stahlblech
pulverbeschichtet, Farbe sepiaweiß (ähnlich RAL 9001), Luftaustrittsgitter
graubraun, wandbündiger Geräteanschluss mit Wandanschlussgitter,
servicefreundliche Kernraumabdeckung als zweite Vorderfront, Konsolen für
bodenfreie Aufstellung als Zukaufteil, VDE, Funkschutz, zugelassen nach den
Prüfungsgrundsätzen des BAGUV (u.

a.

Sicherheit in Schulen und Kindergärten) für öffentliche Gebäude

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte
Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die
Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von
einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der
Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die
Installation des Gerätes behilflich ist.
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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