
 

RZB Zimmermann Leuchtenkopf si-met HIT-CE 35/70W 14G 721476.774

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET1535620
EAN 4010319757454
Hersteller RZB Zimmermann
Hersteller-ArtNr 721476.774
Hersteller-Typ 721476.774
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht

Technische Informationen

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem

Ballwurfsicher
Dimmbar

Mit Bewegungsmelder
Leuchtmittel
Mit Leuchtmittel
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
Fassung
Mit Betriebsgerät
Gehäusefarbe
Lichtverteilung
Länge 204mm
Breite 204mm
Höhe/Tiefe 175mm
Schutzklasse
Schutzart (IP)
Schlagfestigkeit
Brandschutz "D"
Geeignet für Durchgangsverdrahtung

RZB Zimmermann Leuchtenkopf si-met HIT-CE 35/70W 14G 721476.774
Leuchtmittel Halogen-Metalldampflampe, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1,
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Fassung G12, Gehäusefarbe Silber, Lichtverteilung symmetrisch, Länge 204mm,
Breite 204mm, Höhe/Tiefe 175mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20,
Schlagfestigkeit IK03, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960
°C - 5 sec.,  Schnelle, komfortable und werkzeuglose Montage mit
Magnet-Klick-Verriegelung.

Befestigung durch getrennte Montagevorgänge, .

Montagerahmen (1-/2, oder 3-fach) mit werkzeugloser Klammerhalterung
einsetzen.

Leuchtenkopf mit Basisplatte seitlich einschieben und an Magneten fixieren.

Dekorrahmen mit Magnet-Klick-Befestigung einhängen.

EVG bzw.

Transformator mittels Steckverbingung anschließbar.

Einsetzen und Wechseln der Lampen und Reflektorenwerkzeuglos mit.

Bajonettverschluss.

Vielzahl von Bestückungsvarianten, HIT-TC-CE, HIT-CE, QR-CB, QR111.

Vielzahl von Ausstrahlungswinkeln eng, mittel, breitstrahlend.

Höchste Flexibilität auch bei Bestückungskombinationen durch Modularen
Aufbau.

Variante für flache Einbausituationen mit HE 100mm.

Schwenkbarkeit +/, 40°.

Filterscheiben als Zubehör erhältlich, UV-Filter, Foodbeleuchtungsfilter für
Backwaren, Fleischwaren, Obst/Gemüse.

Einbaugehäuse mit Kardankassette Metall lackiert, Dekorrahmen, Blende und

Seite 2 / 3



 

kardanische Ringe lackiert, Reflektor Aluminium, Sicherheitsglasscheibe
UV-teilabsorbierend, Kardanringe jeweils ± 40° schwenkbar, geeignet für HIT-CE
35W, 70W und 150W mit G12-Sockel und Glaskolben Durchmesser 20mm,
Lampenwechsel werkzeuglos mit Bajonettverschluss, Dekorrahmen und
Kardankassette mit Magnetbefestigung, Verbindung Vorschaltgerät mit Leuchte
durch Zuleitung L1000mm inklusive Wieland-Steckverbinder, Rahmenset und
Vorschaltgerät separat bestellen!

RZB Zimmermann Leuchtenkopf si-met HIT-CE 35/70W 14G 721476.774 online

kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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