
 

WAGO Kontakttechnik Dreistockklemme 0,08-2,5/4qmm L/L/N 870-553

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET0456361
EAN 4045454129040
Hersteller WAGO Kontakttechnik
Hersteller-ArtNr 870-553
Hersteller-Typ 870-553
Verpackungseinheit 50 Stück
Artikelklasse Installations-Etagenklemme

Technische Informationen
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse0.08...4mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse0.08...2.5mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig0.08...2.5mm²
Bemessungsstrom In 24A
Bemessungsspannung 500V
Ausführung elektrischer Anschluss 1
Ausführung elektrischer Anschluss 2
Anschlussposition
Anzahl der Potenziale
Montageart
Werkstoff des Isolierkörpers
Breite/Rastermaß 5mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart52.5mm
Länge 106mm
Abschlussplatte erforderlich
Grundfarbe
Mit PE-Funktion
Mit N-Trennschlitten
N-Funktion möglich
Mit Prüftrenner

WAGO Kontakttechnik Dreistockklemme 0,08-2,5/4qmm L/L/N 870-553
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,08 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,08 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,08 ...
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2,5mm², Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 500V, Ausführung
elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss
2 Federzuganschluss, Anschlussposition oben, Anzahl der Potenziale 3,
Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast,
Breite/Rastermaß 5mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 52,5mm, Länge
106mm, Abschlussplatte erforderlich, Grundfarbe grau, N-Funktion möglich,

WAGO Kontakttechnik Dreistockklemme 0,08-2,5/4qmm L/L/N 870-553 online

kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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