
 

bedea Berkenhoff&Drebes Videokoaxialkabel 75 Ohm 0,6/3,7gn Fs.10

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET1957085
EAN 4024608005041
Hersteller bedea Berkenhoff&Drebes
Hersteller-ArtNr 11200321
Hersteller-Typ 0,6/3,7gn Fs.100
Verpackungseinheit 100 Meter
Artikelklasse Koaxialkabel

Technische Informationen
Innenleiter-Durchmesser 0.6mm
Innenleiter-Material
Außenleiter-Durchmesser 4.3mm
Außenleiter-Material
Mantel-Material
Mantel-Farbe
Wellenwiderstand 75Ohm
Außendurchmesser ca. 6mm

bedea Berkenhoff&Drebes Videokoaxialkabel 75 Ohm 0,6/3,7gn Fs.100
Innenleiter-Durchmesser 0,6mm, Innenleiter-Material Kupfer, blank,
Außenleiter-Durchmesser 4,3mm, Außenleiter-Material Kupfer, blank,
Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grün, Wellenwiderstand 75Ohm,
Außendurchmesser ca.

6mm,  Speziell für Übertragung von Video-Signalen.

Wellenwiderstands-Toleranz von 1% bei massiven Innenleitern und 2% bei
flexiblen Innenleitern.

Z- Toleranztyp +/- 1 % bei massivem Leiterdraht.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg
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