
 

Doepke FI/LS-Kombination FIB 16/0,03/3+N-A

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET5705337
EAN 4014712148970
Hersteller Doepke
Hersteller-ArtNr 09955104
Hersteller-Typ FIB 16/0,03/3+N-A
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter

Technische Informationen
Polzahl (gesamt)
Anzahl der abgesicherten Pole
Bemessungsspannung 400V
Bemessungsstrom 16A
Bemessungsfehlerstrom 0.03A
Fehlerstrom-Typ
Energiebegrenzungsklasse
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 608986kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-210kA
Frequenz
Auslösecharakteristik
Mitschaltender Neutralleiter
Überspannungskategorie
Verschmutzungsgrad
Breite in Teilungseinheiten
Einbautiefe 68mm
Geeignet für Unterputz-Installation
Schutzart (IP)
Spannungsart
Fehlauslöseschutz

Doepke FI/LS-Kombination FIB 16/0,03/3+N-A Polzahl (gesamt) 4, Anzahl der
abgesicherten Pole 3, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsstrom 16A,
Bemessungsfehlerstrom 0,03A, Fehlerstrom-Typ A, Energiebegrenzungsklasse 3,
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898 6kA,
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 10kA, Frequenz 50/60 Hz,
Auslösecharakteristik B, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2,
Breite in Teilungseinheiten 4, Einbautiefe 68mm, Schutzart (IP) IP40,
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Spannungsart AC,  Leitungsschutzschalter mit netzspannungsunabhängigem
Fehlerstromauslöser (RCBO) zum Schutz von Anlagen bei Kurzschluss und
Überlastung gemäß den Forderungen der VDE 0100 Teil 430 sowie für den
Schutz von Personen, Nutztieren und Sachen bei Erdfehlerströmen nach VDE
0100 Teil 410
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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