
 

Osram Leuchtstofflampe 2G11 neutralweiß DULUX L55W/840

Allgemeine Informationen
Artikelnummer
EAN
Hersteller Osram
Hersteller-ArtNr 4050300295879
Hersteller-Typ
Verpackungseinheit
Artikelklasse

Technische Informationen
Sockel
Anzahl der Lampenrohre
Lampenleistung
Farbe
Energieeffizienzklasse
Schwarzlichtlampe
Mittlere Nennlebensdauer
Spezielle Anwendung
Lichtstrom
Integrierter Starter
Gesamtlänge
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1
Durchmesser
Farbtemperatur
Farbwiedergabeindex CRI
Geeignet für EVG

Osram Leuchtstofflampe 2G11 neutralweiß DULUX L55W/840 Lichtstrom
4800lm, Mittlere Nennlebensdauer 20000h, Energieeffizienzklasse A+,
Lampenleistung 55W, Sockel 2G11 (4-pins), Farbwiedergabestufe 80-89 (Klasse
1B), Farbtemperatur 4000K, Durchmesser 17,5mm, Lichtfarbe gemäß EN
12464-1 neutral 3300 bis 5300 K, Gesamtlänge 533mm, Spezielle Anwendung
allgemein, Farbe sonstige, Anzahl der Lampenrohre 1, Geeignet für EVG,
Lichtfarbe 840, Gewichteter Energieverbrauch in 1000 Stunden 61kWh, 
Einsetzbar in der gesamten Innen- und Außenbeleuchtung, Lichtströme und
Leistungsaufnahmen wie stabförmige L-Lampen, aber weniger als halb so lang
und kompakter als U- und Ringformlampen, kombinierbar mit bisheriger
LUMILUX®-Beleuchtung durch gleiches Lichtfarbensortiment, nur für
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EVG-Betrieb.

Anwendung: rechteckige, quadratische und runde Decken- und Wandleuchten für
Foyers, Büro-, Verkaufs- und Ausstellungsräume

Osram Leuchtstofflampe 2G11 neutralweiß DULUX L55W/840 online kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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