
 

WAGO Kontakttechnik Wandler DC/DC f.Busklemme 288-895

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET0789789
EAN 4045454494889
Hersteller WAGO Kontakttechnik
Hersteller-ArtNr 288-895
Hersteller-Typ 288-895
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Gleichstromversorgung

Technische Informationen
Spannungsart der Versorgungsspannung
1. Ausgangsspannung 24...24V
Max. Ausgangsstrom 1 0.4A
Ausgangsspannung einstellbar
Kurzschlussfest
Bemessungsversorgungsspannung bei DC18...30V
Ausgangsspannung geregelt
Stabilisiert
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Tragschienenmontage möglich
Wandmontage möglich
Geeignet für Reiheneinbau
Breite in Teilungseinheiten
Direktmontage möglich
Breite 50mm
Höhe 25mm
Tiefe 85mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Schutzart (IP)

WAGO Kontakttechnik Wandler DC/DC f.Busklemme 288-895 Spannungsart der
Versorgungsspannung DC, 1.

Ausgangsspannung 24 ...

24V, Max.

Ausgangsstrom 1 0,4A, Kurzschlussfest, Bemessungsversorgungsspannung bei

Seite 1 / 2

https://www.elektrotools.de/Produkt/WAGO-Kontakttechnik-Wandler-DC/DC-f-Busklemme-288-895


 

DC 18 ...

30V, Ausgangsspannung geregelt, Stabilisiert, Ausführung des elektrischen
Anschlusses Federzuganschluss, Tragschienenmontage möglich, Breite in
Teilungseinheiten 3, Breite 50mm, Höhe 25mm, Tiefe 85mm, Schutzart (IP) IP20,

WAGO Kontakttechnik Wandler DC/DC f.Busklemme 288-895 online kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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