
 

Philips Leuchte PLS Rundreflektorleuchte 1xSON400W IC IP65 BY150

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET1544707
EAN 8718291052395
Hersteller Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr 05239500
Hersteller-Typ BY150P #05239500
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Hallen-Reflektorleuchte

Technische Informationen

Leuchtmittel
Mit Leuchtmittel
Fassung
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
Lampenleistung 400W
Betriebsgerät
Mit Betriebsgerät
Schaltung
Geeignet für Notlicht
Nennspannung 230...240V
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar
Werkstoff des Gehäuses
Gehäusefarbe
Montageart
Mit Schutzabdeckung
Werkstoff des Reflektors
Lichtverteilung
Lichtaustritt
Höhe/Tiefe 605.5mm
Durchmesser 434mm
Schutzklasse
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Schutzart (IP)
Schlagfestigkeit
Ballwurfsicher
Brandschutz "D"

Philips Leuchte PLS Rundreflektorleuchte 1xSON400W IC IP65 BY150P
#05239500 Leuchtmittel Natriumdampf-Hochdrucklampe, Fassung E40, Geeignet
für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 400W, Betriebsgerät KVG,
Betriebsgerät enthalten, Zündgerät digital, Zündgerät enthalten, Schaltung
parallelkompensiert, Nennspannung 230 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe schwarz, Montageart
Pendel, Mit Schutzabdeckung, Werkstoff des Reflektors Aluminium,
Lichtverteilung breitstrahlend, Lichtaustritt direkt, Blendbegrenzung UGR längs
28, Blendbegrenzung UGR quer 28, Höhe/Tiefe 605,5mm, Durchmesser 434mm,
Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP65, Schlagfestigkeit IK08, Brandschutz \"F\",
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec.,  Cabana 2  ¿ flexibel und
schnell zu montieren Cabana 2 ist eine funktionelle Innenleuchte für
Hochdruckentladungslampen, welche mit Reflektor und Glasabdeckung
ausgestattet ist.

Ihr Reflektor lässt sich über einen ausgeklügelten Bajonettverschluss ohne
Schrauben an der Einheit befestigen.

Der innovative externe Lichtbündelregler erlaubt die einfache Einstellung der
Lampe (teif- oder breitstrahlend) am Anbringungsort direkt an der Leuchte.

Die Stromversorgung kann über einen externen Anschluss erfolgen, ohne die
Einheit öffnen zu müssen.

Die Leuchte ist in drei Ausführungen erhältlich: für SON- und HPI-P Lampen, als
auch mit CDM-TMW Lampen.

Beim Lampenwechsel wird die Glasabdeckung durch ein Drahtseil gesichert.
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