
 

Draka Comteq (DNT) LWL-Kabel U-VQ(ZN)H 4E BBX U-VQ(ZN)H 4E BBXS

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET2201709
EAN 8717511442596
Hersteller Draka Comteq (DNT)
Hersteller-ArtNr 60019343
Hersteller-Typ U-VQ(ZN)H 4E BBXS
Verpackungseinheit 4,000 Meter
Artikelklasse LWL-Kabel

Technische Informationen
Anzahl der Fasern
Ader-Art
Zugentlastung
Mit Nagetierschutz
Mantel-Farbe
Kabel längswasserdicht
Kabel metallfrei
Flammwidrig
Raucharm nach EN 61034-2
Anwendung

Draka Comteq (DNT) LWL-Kabel U-VQ(ZN)H 4E BBX U-VQ(ZN)H 4E BBXS
Anzahl der Fasern 4, Ader-Art Vollader, Zugentlastung, Mantel-Farbe grau, Kabel
längswasserdicht, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Raucharm nach EN
61034-2, Anwendung innen/außen,  Mini-Breakout-Kabel (Distributionskabel)
werden in universellen Verkabelungssystemen eingesetzt.

Anwendungsmöglichkeiten sind Kurzstreckenverbindungen, Steigleitungen (riser)
und Verteilerkabel.

Die Distributionskabel mit maximal 24 Volladern und Glasroving-Elementen als
Zugentlastung haben einen flammwidrigen, halogenfreien Außenmantel.

Die Kabel sind UV-beständig, metallfrei, Wasser- und Feuchtigkeitsbeständig.

Sie sind vorrangig für die Verlegung in Rohren und Kabelkanälen im Innenbereich
bestimmt, können aber auch im Außenbereich verwendet werden.
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Die Kabel sind längswasserdicht und für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen
(bis -40 .C) geeignet.
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