
 

Somfy Antrieb LW25-B83, 24VDC 0,8Nm 30U/min 15,6W 1000031

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET7001034
EAN
Hersteller Somfy
Hersteller-ArtNr 1000031
Hersteller-Typ 1000031
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Rohrmotor

Technische Informationen
Außendurchmesser 24mm
Drehmoment 0.8Nm
Achtkantstahlwelle SW 40
Achtkantstahlwelle SW 50
Achtkantstahlwelle SW 60
Achtkantstahlwelle SW 70
Für Rollläden
Für Markisen
Für Nutrohrwelle
Art der Endschalter
Elektronische Laufwegüberwachung
Elektronische Hinderniserkennung
Mit Mitnehmer
Mit Adapter für Welle
Länge 205.5mm

Somfy Antrieb LW25-B83, 24VDC 0,8Nm 30U/min 15,6W 1000031
Außendurchmesser 24mm, Drehmoment 0,8Nm, Art der Endschalter
mechanisch, Elektronische Hinderniserkennung, Länge 205,5mm,  Antrieb
LW25-B83, 24VDC, 0,8Nm, 30U/min, 15,6W, 2,5m Kabel weiß, der Mittelantrieb
mit integrierter Bremse und Überlastschutz ist in zwei Stärken verfügbar und kann
mit den passenden Adaptionen (Kopfschienen- und Wellenadapter) in kleinste
kompakte Schiennensysteme mit 25 x 25 mm oder in andere Schienen eingebaut
werden.

Die Antriebe sind wartungsfrei ¿ eine Einstellung der Endlagen ist Dank einer im
Antrieb integrierten Stromerkennung nicht erforderlich.
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Für die Abschaltung in der unteren Endlage wird eine Spindelsperre (AMS / MS)
in die Kopfschiene integriert
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