
 

Pepperl+Fuchs Fabrik Ultraschallsensor 1 m, 10-30V DC UCC1000-30

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET6301272
EAN
Hersteller Pepperl+Fuchs Fabrik
Hersteller-ArtNr 120334
Hersteller-Typ UCC1000-30GM-E6R2V15
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Ultraschall Taster

Technische Informationen
Ausführung des Schaltausgangs
Ausführung der Schaltfunktion
Blindzone 80mm
Länge des Sensors 96mm
Einstellbarer Abstand 120...1000mm
Messbereich Länge 120...1000mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Gehäusebauform
Umgebungstemperatur 0...70°C
Versorgungsspannung 10...30V
Schaltfrequenz 2.5Hz
Spannungsart
Synchronisation möglich

Pepperl+Fuchs Fabrik Ultraschallsensor 1 m, 10-30V DC
UCC1000-30GM-E6R2V15 Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung
der Schaltfunktion programmierbar/konfigurierbar, Blindzone 80mm, Länge des
Sensors 96mm, Einstellbarer Abstand 120 ...

1000mm, Messbereich Länge 120 ...

1000mm, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie
für Staub ohne, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Umgebungstemperatur 0 ...

70°C, Versorgungsspannung 10 ...

30V, Schaltfrequenz 2,5Hz, Spannungsart DC, Synchronisation möglich,  Hohe
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chemische Beständigkeit durch PTFE-beschichtete Wandleroberfläche,
Parametrierschnittstelle zur anwendungsspezifischen Anpassung der
Sensoreinstellungen mittels des Service-Programms ULTRA 3000, 2
Schaltausgänge frei einstellbar, Hysteresebetrieb wählbar, Fensterfunktion
wählbar, Synchronisationsmöglichkeiten, Schallleistung und Empfindlichkeit
einstellbar, Temperaturkompensation

Pepperl+Fuchs Fabrik Ultraschallsensor 1 m, 10-30V DC UCC1000-30 online

kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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