
 

Schneider Electric USV Galaxy 300 40kVA m. 20min Batterie G3HT40

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET3802374
EAN
Hersteller Schneider Electr.APC
Hersteller-ArtNr G3HT40KHB2S
Hersteller-Typ G3HT40KHB2S
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse USV-Anlage

Technische Informationen
Eingangsspannung 340...477V
Ausgangsscheinleistung 40000VA
Höhe 1300mm
Breite 500mm
Überbrückungszeit Volllast 13min
Tiefe 860mm
Gewicht 609kg
Netzwerkmanagementfähig
USV-Technologie
Bauform

Schneider Electric USV Galaxy 300 40kVA m.

20min Batterie G3HT40KHB2S Eingangsspannung 340 ...

477V, Ausgangsscheinleistung 40000VA, Höhe 1300mm, Breite 500mm,
Überbrückungszeit Volllast 13min, Tiefe 860mm, Gewicht 609kg,
Netzwerkmanagementfähig, USV-Technologie Online, Bauform Standgerät, 
Großer Eingangsspannungsbereich Sondermodell für Umgebungen mit
häufigen/starken Netzstörungen und Funktionen zur Verlängerung der
Batterielebensdauer.

Online-Doppelwandlertechnologie: Gewährleistet eine gleichbleibend hohe
Stromqualität.

Eventuelle Verzerrungen der Spannungswellenform werden über eine AC-DC-
und anschließende DC-AC-Wandlung (ohne Umschaltzeit) geglättet.
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Die Batterie dient lediglich als Notstromversorgung.

Redundanz kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden.

Ermöglicht durch Einsatz mehrerer USV-Anlagen zur Stromversorgung
angeschlossener Geräte eine Erhöhung der Systemredundanz.

Zwei Stromversorgungseingänge.

Erlaubt die Installation von zwei unabhängigen Einspeisungen und eine optionale
Hot-Standby-Konfiguration zur redundanten Auslegung.

(Alle Galaxy 300 Geräte, die in der Hersteller Artikelnummer nicht eine
Erweiterung von XXXXXXB1S oder XXXXXXB2S haben sind ohne zusätzlichen
Batterieschrank ohne Batterien und haben eine Überbrückungszeit von 0
Minuten.Bei all diesen Geräten sind die zusätzlichen Batteriesätze, in Anzahl und
Typ, anhand der Überbrückungszeitvorgabe zu konfigurieren.

Die Batteriemodule sind die Hersteller Typen G3HTBAT1 bis G3HTBAT3.)
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kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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