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“elektrotools

think smart, work simple

Flexa Metallschutzschlauch 51x56mm SPR-VA AD56 10m

Elektrische Eigenschaften
Flammverbreitend

Einsatz im Ex-Bereich
Biegeverhalten

Zulassung nach BWB
Zulassung nach VDE-EMV/emc
Zulassung nach Fl

Mit Zulassung nach UL
Zulassung nach CSA

L

Allgemeine Informationen ' .l
Artikelnummer ET0507302 -1" . B
EAN 4025113270238 | ri
Hersteller Flexa I] .-
Hersteller-ArtNr 11011801051 b | i
Hersteller-Typ SPR-VA AD56 10m § & | FE i
Verpackungseinheit 1 Meter = | | =
Artikelklasse Metall-Schutzschlauch F ‘_-
Technische Informationen _'7-_____ 3 _.=
Nenndurchmesser 56mm __:__ : _l_ '
Nenngré3e in Zoll = | w
AuRendurchmesser 56mm _—E"_"n
Innendurchmesser 51mm 3 1
Werkstoff | == I—i
Oberflache  — -
Ummantelungswerkstoff 1. Schi | S i _i
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (aul3ere) =3 [
Dichtung . : l_ -
Schutzart (IP) __j '_ —‘
Biegeradius, statisch 125mm -
Gewicht 0.78kg/m 1 ‘"-
Farbe — b 1
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Flexa Metallschutzschlauch 51x56mm SPR-VA AD56 10
56mm, NenngroRe in Zoll 1 1/2 Zoll, AulRendé
Innendurchmesser 51mm, Werkstoff rostfreier Stahl, Oberfaet
Ummantelungswerkstoff 1. .
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https://www.elektrotools.de/Produkt/1011-801-051-Flexa-Metallschutzschlauch-51x56mm-SPR-VA-AD56-10m
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Schicht ohne Ummantelung, Ummantelungswerkstoff 2.

Schicht (aulRere) ohne Ummantelung, Dichtung ohne Dichtung, Schutzart (IP)
IP40, Biegeradius, statisch 125mm, Gewicht 0,78kg/m, Farbe sonstige,

Elektrische Eigenschaften mit Leiteigenschaften, Einsatz im Ex-Bereich,
Biegeverhalten flexibel,

Flexa Metallschutzschlauch 51x56mm SPR-VA AD56 10m online kaufen

Anderungen und Irrtimer vorbehalten
NI Seite 2/ 2



https://www.elektrotools.de/Produkt/1011-801-051-Flexa-Metallschutzschlauch-51x56mm-SPR-VA-AD56-10m

