
 

Philips Lampen Vorschaltgerät 220-240V HF-PI 1 28/35/49/80

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET1404777
EAN 8711500881182
Hersteller Philips Lighting PLS
Hersteller-ArtNr 86249200
Hersteller-Typ HF-PI 1 28/35/49/80
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Vorschaltgerät

Technische Informationen
Ausführung
Multiwatt-Ausführung
Art der Dimmung
Für Lampenart HI
Für Lampenart HM
Für Lampenart HS
Für Lampenart LS
Für Lampenart T7
Für Lampenart T16
Für Lampenart T16-R
Für Lampenart T26
Für Lampenart T38
Für Lampenart T-R
Für Lampenart T-U
Für Lampenart TC-D
Für Lampenart TC-DD
Für Lampenart TC-DEL
Für Lampenart TC-F
Für Lampenart TC-L
Für Lampenart TC-QEL
Für Lampenart TC-S
Für Lampenart TC-SEL
Für Lampenart TC-T
Für Lampenart TC-TEL
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
Geeignet für Lampenleistung 28...80W
Nennspannung 220...240V
Gehäuse
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Mit Zugentlastung
Schutzklasse
Länge 360mm
Breite 30mm
Höhe 22mm

Philips Lampen Vorschaltgerät 220-240V HF-PI 1 28/35/49/80 Ausführung
elektronisch, Multiwatt-Ausführung, Art der Dimmung nicht dimmbar, Für
Lampenart T16, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1 ...

1, Geeignet für Lampenleistung 28 ...

80W, Nennspannung 220 ...

240V, Gehäuse Metallgehäuse, Schutzklasse ohne, Länge 360mm, Breite 30mm,
Höhe 22mm,  Philips setzt bei kompakten, leichten und intelligenten
elektronischen Hochfrequenz-Vorschaltgeräten neue Maßstäbe.

HF-Performer Intelligent erlaubt das Tauschen von MASTER TL5 HE- und
HO-Lampen gleicher Länge und bietet so ein Höchstmaß an Flexibilität in der
Leuchtengestaltung und -nutzung.

Dank der intelligenten Stromsparfunktion kann dieses Vorschaltgerät die
Systemeffizienz in Kombination mit MASTER TL5, TL5c, TL-D und PL-L erheblich
steigern.
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