
 

Siemens Indus.Sector Digitalausgabe 4DA 24VDC 10mA 20pol 6ES7322

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET6102525
EAN 4025515061083
Hersteller Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr 6ES73225SD000AB0
Hersteller-Typ 6ES7322-5SD00-0AB0
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul

Technische Informationen
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz0...0V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz0...0V
Versorgungsspannung bei DC 24...24V
Spannungsart der Versorgungsspannung
Anzahl der digitalen Eingänge
Anzahl der digitalen Ausgänge
Eingangsstrom bei Signal 1 10mA
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden
Redundanzfähigkeit
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Breite 40mm
Höhe 125mm
Tiefe 120mm

Siemens Indus.Sector Digitalausgabe 4DA 24VDC 10mA 20pol
6ES7322-5SD00-0AB0 Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0V,
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 0V, Versorgungsspannung bei DC 24 ...

24V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der digitalen Eingänge
0, Anzahl der digitalen Ausgänge 4, Eingangsstrom bei Signal 1 10mA,
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss,
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne, Breite 40mm, Höhe 125mm, Tiefe 120mm,  Die
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Ex-Digitalausgabebaugruppen formen den internen Signalpegel des
Automatisierungsgerätes in die externen binären Signale für die eigensicheren
Betriebsmittel im Ex-Feld um.

Verdrahtet werden die Baugruppen über einen steckbaren Frontstecker.

Beim ersten Stecken rastet eine Codierung im Stecker ein, so dass der Stecker
nur noch auf Baugruppen des gleichen Typs passt.

Im Frontstecker befindet sich eine spezielle Leitungskammer zur Abdeckung der
24 V-Laststromversorgung der Baugruppe.

Bei Baugruppentausch kann der Frontstecker voll verdrahtet in die neue
Baugruppe gleichen Typs übernommen werden
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kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Seite 3 / 3

https://www.elektrotools.de/Produkt/6ES73225SD000AB0-Siemens-Indus-Sector-Digitalausgabe-SM-322-4DA-24VDC-10mA-20pol

