
 

Jung TKM Säule 1,70m Audio 1-4fach TKS 170 AL 114

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET1212712
EAN 4011377083400
Hersteller Jung
Hersteller-ArtNr TKS170AL114
Hersteller-Typ TKS 170 AL 114
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Funktionsmodul für Türstation

Technische Informationen
Installationstechnik
Farbe
Funktion
Anzahl der Klingeltasten
Breite 225mm
Höhe 1700mm
Tiefe 225mm

Jung TKM Säule 1,70m Audio 1-4fach TKS 170 AL 114 Installationstechnik
Mehrdraht-System, Farbe Sonderfarbton, Funktion sprechen/klingeln, Anzahl der
Klingeltasten 4, Breite 225mm, Höhe 1700mm, Tiefe 225mm,  TKM Säule 1,70 m
Audio, 1- bis 4fach, Auslösen von Türrufen, Licht schalten, Vollduplex-Betrieb in
Verbindung mit Komfort Innenstation, Halbduplex-Betrieb in Verbindung mit
Standard Innenstation, aktive Störgeräuschunterdrückung (Noise- und
Line-Echo-Cancellation), AEC (Acoustic Echo Cancellation), elektronisches
Verfahren zur akustischen Echoreduktion, automatisches Einmessen auf die
Umgebungsbedingungen und Netzverhältnisse, hochwertiger Klang und große
Lautsprecherdynamik, Lautstärke einstellbar, Klingeltasten modular bestückbar 1-
bis 4fach, akustische Rückmeldung beim Klingeln (Quittungston), akustische
Besetztanzeige bei bestehender Sprechverbindung, Automatische
Gesprächsabschaltung, homogene Schriftfeldbeleuchtung durch langlebige und
stromsparende LEDs, Schriftfeldbeleuchtung helligkeitsabhängig schaltbar,
Fehleranalyse durch unterschiedliches Blinken der Schriftfeldbeleuchtung,
Fehlerdifferenzierung durch akustische Rückmeldung beim Drücken einer
Klingeltaste, wetterfester Lautsprecher, Aluminiumfrontplatte, massives, robustes
Metallgehäuse, integrierter Diebstahlschutz, Klingeltaste in Grundeinstellung mit
Lichtschalten belegt, helligkeitsabhängiges Lichtschalten beim Klingeln
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(Lichtautomatik), Helligkeitsschwelle einstellbar, Einstellungen manuell, über
TKM-Servicegerät oder über Inbetriebnahme-Tool, Programmierung ohne
Wohnungszugang möglich, Anlagenkonfiguration auf austauschbarem
Speicherchip (EEPROM), über DIP-Schalter einstellbar: Anzahl Teilnehmer
(Tasten), Lautstärke Quittungston, Helligkeitsschwelle Lichtsensor, Zeit Türöffner,
Zeit Sprechen (Timeout), Lautstärke Sprechen/Hören,
Elektret-Kondensatormikrofon, Audio- und Video-Stationen sind innerhalb einer
Anlage kombinierbar, professionelle Beschriftung mit dem JUNG
Beschriftungstool, Beschriftungsfläche (B x H): 71 x 85 mm, Anschluss:
3-Draht-Technik, Abmessungen (B x H x T): Säule: 135 x 1700 x 160 mm,
Sockel: 226 x 30 x 226 mm, Temperaturbereich: ?25 bis +55 °C (Umweltklasse
A2), Schutzart: IP 44, angelehnt an die DIN EN 50486, Lieferung ohne Tasten
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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