
 

Pepperl+Fuchs Fabrik Ultraschallsensor UB1000-18GM75-E5-V15

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET6315370
EAN
Hersteller Pepperl+Fuchs Fabrik
Hersteller-ArtNr 204530
Hersteller-Typ UB1000-18GM75-E5-V15
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Ultraschall Taster

Technische Informationen
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Ausführung des Schaltausgangs
Ausführung der Schaltfunktion
Blindzone 70mm
Länge des Sensors 85mm
Durchmesser des Sensors 18mm
Einstellbarer Abstand 70...1000mm
Einstellverfahren
Messbereich Länge 90...1000mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Gehäusebauform
Leerlaufstrom 50mA
Max. Ausgangsstrom 200mA
Umgebungstemperatur -25...70°C
Versorgungsspannung 10...30V
Schaltfrequenz 3Hz
Spannungsart
Synchronisation möglich
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Werkstoff des Gehäuses

Pepperl+Fuchs Fabrik Ultraschallsensor UB1000-18GM75-E5-V15 Ausführung
des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausführung des
Schaltausgangs PNP, Ausführung der Schaltfunktion antivalent, Blindzone 70mm,
Länge des Sensors 85mm, Durchmesser des Sensors 18mm, Einstellbarer
Abstand 70 ...
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1000mm, Einstellverfahren manuelle Einstellung, Messbereich Länge 90 ...

1000mm, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie
für Staub ohne, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Leerlaufstrom 50mA, Max.

Ausgangsstrom 200mA, Umgebungstemperatur -25 ...

70°C, Versorgungsspannung 10 ...

30V, Schaltfrequenz 3Hz, Spannungsart DC, Synchronisation möglich, Werkstoff
der aktiven Fläche des Sensors Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Messing,

Pepperl+Fuchs Fabrik Ultraschallsensor UB1000-18GM75-E5-V15 online kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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