
 

Siemens Indus.Sector Überwachungsrelais 3-Phas. Netzspannung 3UG

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET0794156
EAN 4011209895775
Hersteller Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr 3UG48152AA40
Hersteller-Typ 3UG4815-2AA40
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Phasenüberwachungsgerät

Technische Informationen
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Mit abnehmbaren Klemmen
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz0...0V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz0...0V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC24...24V
Spannungsart zur Betätigung
Funktion Phasenfolgeüberwachung
Funktion Phasenausfallerkennung
Funktion Unterspannungserkennung
Funktion Überspannungserkennung
Funktion Asymmetrieerkennung
Spannungsmessbereich 160...690V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit0s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit999.9s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit0s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit999.9s
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Anzahl der Kontakte als Wechsler
Breite 22.5mm
Höhe 103mm
Tiefe 91mm

Siemens Indus.Sector Überwachungsrelais 3-Phas.

Netzspannung 3UG4815-2AA40 Ausführung des elektrischen Anschlusses
Federzuganschluss, Mit abnehmbaren Klemmen,
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 0V,
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Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 0V,
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Funktion Phasenfolgeüberwachung,
Funktion Phasenausfallerkennung, Funktion Unterspannungserkennung, Funktion
Überspannungserkennung, Funktion Asymmetrieerkennung,
Spannungsmessbereich 160 ...

690V, Min.

einstellbare Ansprechverzögerungszeit 0s, Max.

zulässige Ansprechverzögerungszeit 999,9s, Min.

einstellbare Rückfallverzögerungszeit 0s, Max.

zulässige Rückfallverzögerungszeit 999,9s, Anzahl der Kontakte als Öffner 0,
Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Breite
22,5mm, Höhe 103mm, Tiefe 91mm,  Die Sirius Überwachungsrelais 3UG4 für
elektrische und mechanische Größen überwachen alle wichtigen Kenngrößen, die
auf die Funktionsfähigkeit einer Anlage schließen lassen.

Dabei werden plötzlich auftretende Störungen ebenso erfasst wie schleichende
Veränderungen, die z.

B.

auf einen Wartungsbedarf hinweisen

Seite 2 / 4



 

Siemens Indus.Sector Überwachungsrelais 3-Phas. Netzspannung 3UG online
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kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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