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Murrplastik Kabeldurchfihrungsttlle KDT/Z 2x6

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET0303136 iy
EAN @
Hersteller Murrplastik ‘?{"{"M
Hersteller-ArtNr 87175218 '
Hersteller-Typ KDT/Z 2x6 |

Verpackungseinheit 10 Stick
Artikelklasse Durchfiihrungstille

Technische Informationen

Fur Kabeldurchmesser 6...6mm
Fur Langloch

Zugentlastung

Ausfuhrung

Winkelausfihrung

Werkstoffgute

Farbe

Murrplastik Kabeldurchfihrungstille KDT/Z 2x6 Fur Kabeldurchmesser 6 ...
6mm, Ausfihrung offen, Werkstoffglite sonstige, Farbe schwarz, Mit der
Kabeldurchfihrungstille KDT/XE kobnnen vorkonfektionierte Leitungen in
Verbindung mit der Kabeldurchfiihrungsleiste KDL/E problemlos z.

B.

in Schaltschréanke ein- bzw.

durchgefuhrt werden.

Die Tulle ist 2-teilig und wird um die Leitung gelegt.

Die Tullen sind mit Rasthaken versehen, die sich beim Positionieren in der KDL/E
verankern.

Eine Zugentlastung bei der Type KDT/ZE ist mit einem einfachen Kabelbinder
realisierbar.
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Der Typ KDT/VE ist eine Variotllle ohne Zugentlastung, die einen grél3eren
Klemmbereich abdeckt.

Murrplastik Kabeldurchfuhrungstille KDT/Z 2x6 online kaufen

Anderungen und Irrtimer vorbehalten
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