
 

Busch-Jaeger Automationsserver standard 2500 Datenpunkte DGT-0-2

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET6516168
EAN 4011395193754
Hersteller Busch-Jaeger
Hersteller-ArtNr 8110-0-0005
Hersteller-Typ DGT-0-2K-AB
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Bussystem-Datenschnittstelle

Technische Informationen
Bussystem KNX
Bussystem LON
Andere Bussysteme
Ausführung
Montageart
Werkstoff
Werkstoffgüte
Oberfläche
Ausführung der Oberfläche
Farbe
Busankopplung inklusive
Schutzart (IP)

Busch-Jaeger Automationsserver standard 2500 Datenpunkte DGT-0-2K-AB
Bussystem KNX, Bussystem LON, Andere Bussysteme sonstige, Ausführung
sonstige, Montageart sonstige, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Aluminium,
Oberfläche lackiert, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe schwarz, Schutzart
(IP) IP20,  Newron, doGATE Automationsserver, 2.500 Datenpunkte, Standard,
doGATE Automationsserver Für 2.500 Datenpunkte Multi-Protokoll Gateway, das
unterschiedliche Protokolle über TCP/IP in einem Building Management System
(BMS) einbinden kann und den Datenaustausch zwischen den Protokollen
ermöglicht.

Der integrierte BACnet-Server unterstützt die Dienste Kalenderfunktionen, Alarme
und Trends.

Ermöglicht den Datenimport von Standard Datenbanken (ETS für KNX, LNS für
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LON, EDE für BACnet) und MS Excel.

Unterstützt dezentrale IT-Struktur.

Redundanz: kann als Backup-Gerät definiert werden.

Bietet Zusatzfunktionen: virtuelle Fernsteuerung und Web-Dashboard.

Unterstützt die Protokolle KNX, BACnet, LonWorks, Modbus, M-Bus.

Standardmäßig unterstütztes Protokoll/Server: Modbus Protokoll und
BACnet-Server.

Optionial 1 Zusatzprotokoll: KNX, BACnet oder LONWorks.

Optionial 2 Zusatzprotokolle: KNX, BACnet oder LONWorks.

Optionial 3 Zusatzprotokolle: KNX, BACnet und LONWorks.

Nähere Informationen erhalten Sie über den zentralen Vertriebsservice der
Busch-Jaeger Elektro GmbH.

Nennspannung: 28 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis
55 °C Maße (H x B x T): 252 mm x 199 mm x 33 mm
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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