
 

Baumer Sensor induktiv IFRM 18P1701/S35L

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET6321753
EAN
Hersteller Baumer
Hersteller-ArtNr 10226588
Hersteller-Typ IFRM 18P1701/S35L
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Induktiver Näherungsschalter

Technische Informationen
Länge des Sensors 50mm
Durchmesser des Sensors 18mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor
Schaltabstand 8mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Ausführung der Schaltfunktion
Ausführung des Schaltausgangs
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge
Art der Betätigung
Ausführung der Schnittstelle
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
Gehäusebauform
Beschichtung Gehäuse
Kaskadierbar
Versorgungsspannung 10...30V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC10...30V
Spannungsart
Schaltfrequenz 500Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte
Werkstoff des Gehäuses
Druckfest
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
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Baumer Sensor induktiv IFRM 18P1701/S35L Länge des Sensors 50mm,
Durchmesser des Sensors 18mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor
quasibündig, Schaltabstand 8mm, Ausführung der Schaltfunktion Schließer,
Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Anzahl
der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren
Halbleiter-Ausgänge 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Art
der Betätigung metallisches Target, Ausführung der Schnittstelle ohne,
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne,
Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Beschichtung Gehäuse vernickelt,
Versorgungsspannung 10 ...

30V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 10 ...

30V, Spannungsart DC, Schaltfrequenz 500Hz, Werkstoff des Gehäuses Metall,
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne,
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Seite 2 / 2

https://www.elektrotools.de/Produkt/10226588-Baumer-Sensor-induktiv-IFRM-18P1701/S35L

