PHILIPS

LE®D MASTER LEDtube

Internal Standard

Produkt Daten

* Allgemeine Eigenschaften

* Temperaturkenndaten

Main Application
Sockel

Nennlebensdauer

Nominal Lifetime
hours

Industrial
G13

40000 hr
40000 hr

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung

Ausstrahlungswinkel

Farbtemperatur

Farbwiedergabeindex

Nennlichtstrom

LLMF - Ende Lebens-

dauer

Colour consistency
Rated Beam Angle

Elektrische Kenndaten

Leistung
Spannung
Power Factor
Dimmbar
Nennleistung
Startzeit

Warm-up Time to

60% Light Outp
Energy saving
product

Suitable for accent

lighting

T-case maximum

-

840

140 D
4000 K
83

1265 Lm
70 %

<5
140 D

15W

100-240 V

0.9 (min) -
nein [nein]
15W

0.5 (max) s
instant full light

Yes

No

62 (max) C

MASTER LEDtube Value

MASTER LEDtube GA110 900mm 15W 840 C

Leuchtstofflampen konnen problemlos durch umweltfreundlichere

Alternativen ersetzt werden. MASTER LEDtube ist die richtige Wahl

fir T8-Leuchtstofflampen in Leuchten mit konventionellem

Vorschaltgerat. Sie ist dabei einfach zu montieren und um ein

vielfaches effizienter als herkommliche Leuchtstofflampen.

Betriebstemperatur

T-Storage

Umwelteigenschaften

Energy Efficiency
Label (EEL)

Messbedingungen

Schaltzyklus

Produktabmessungen

Linge A1

Befestigungslochabst.

A2 Lange

Linge A3
Durchmesser D1
Circular outline
dimension

-30 (min), 45 (max) C
-40 (min), 65 (max) C

A+

50.000

893.5 mm
900.5 mm

907.5 mm
25.68 mm
28 mm

Approval & Application Chars

VDE marking

CE marking

UL certificate
RoHS compliance

KEMA Keur certifi-

cate

Produktdaten

Bestellnummer
Produktcode
Produktname

Yes
Yes
No
Yes
Yes

238805 00

871829123880500

MASTER LEDtube GA110 900mm
15W 840 C
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MASTER LEDtube Value

Bestellbezeichnung MST LEDtube GA110 900mm 15W Barcode auf Verpa- 8718291238805
840 C ckung (EAN1)

Anzahl pro Verpa- 1 Barcode auf Umver- 8718291238812

ckung packung (EAN3)

Verpackungskonfigu- 10 12 NC 929000295401

ration Nettogewicht pro 0.250 kg

Verpackungsanzahl 10 Stiick

pro Umverpackung

Hinweise * Nicht fur den Betrieb an elektronischen Vorschaltgeraten geeignet

* Nicht fiir Gleichspannung geeignet

Abmessungsskizzen
A3 MASTER LEDtube GA110 900mm 15W 840 C
o o Product A1 (Norm) A2 (Norm) A3 (Norm) D1 (Norm) D2 (Norm)
A2 TLED INT STD 900mm 15W840 893.5 900.5 907.5 25.68 28
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