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1. Zubereitungs- und Firmenbezeichnung 
 
    CMS-INK-WO  Art. Nr.: 08 09 74 8 
    CMS-INK-WO-C5 Art. Nr.: 51 44 08 4 
     
    Phoenix Contact GmbH & Co. KG              Auskünfte:  Telefon   
    Flachsmarktstr. 8  
    32825 Blomberg  
 
    Notrufnummer / Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen: 
    Tel.: +49 (0) 228 / 19240 (Bonn) 
2. Zusammensetzung /Angaben zu Bestandteilen 
    Allgemeine chemische Charakterisierung 
    Verdünner auf Lösemittelbasis  

    Zubereitung, enthält an gefährlichen Stoffen: 
    Gew.-%  Stoffname  Cas.Nr. EC Nr. Gefahr-Symbol  R-Sätze 
    Ca. 80 –90  Butanon 78-93-3 201-159-0 F, Xi  11 – 36/37 – 66 – 67 
3. Mögliche Gefahren 

    Leicht entzündliche Flüssigkeit. Reizt die Augen und die Atmungsorgane. Schwach wassergefährdend. 
4. Erste-Hilfe -Maßnahmen 
    Bei Berührung mit den Augen:  Mit Wasser gründlich ausspülen und vorsorglich Arzt aufsuchen. 
    Bei Berührung mit der Haut:  Mit Wasser und Seife abspülen; keine Lösemittel verwenden. 
    Bei Verschlucken:  Mund mit Wasser ausspülen und den Arzt aufsuchen. 
    Bei Einatmen:  Frischluftzufuhr, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen. 
5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
    Löschmittel: Pulver, CO2, Wasser im Sprühstrahl, Schaum 
    Gefährliche 
    Zersetzungsprodukte:  CO, CO2 im Brandfall 
6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
    Mit saugfähigem Material abdecken; zur Entsorgung gesichert sammeln. 
    Für Durchlüftung sorgen: Zündquellen entfernen. 
7. Handhabung und Lagerung 
    Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. 
    Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. 
    Behälter dicht geschlossen halten. 
    Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. 
    Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. 
    Lagerung nach Maßgabe der VbF 
8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen 

    Grenzwerte nach GefStoffV und TRGS 900: 

    Butanon  MAK-Wert: 200 ppm 

    Augenschutz:  Schutzbrille 
    Handschutz: Gummihandschuhe 
    Atemschutz:  Bei unzureichender Lüftung empfohlen. 
9. Physikalische und chemische Eigenschaften 

    Form: flüssig Dampfdruck:  105hPa 
    Farbe: schwarz Viskosität: = 10 mPA s 
    Geruch: spezifisch ketonartig Löslichkeit in Wasser:  26,3 Gew.-% 
    Siedebereich: 80 °C  ph-Wert: n. a. 
    Erstarrungsbereich: < 0 °C Flammpunkt:  -4 bis 1 °C 
    Dichte: 0,8 g/cm³  Zündtemperatur:  505 °C     
    Explosionsgrenzen: untere: 1,8 Vol-% 
 obere: 11,5 Vol-% 
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10. Stabilität und Reaktivität 
      Thermische Zersetzung: Bei der vorgesehen Anwendung nicht zu erwarten. 
      Gefährliche Zersetzungsprodukte: CO, CO2 im Brandfall 
      Gefährliche Reaktionen:  Mit stark oxidierend wirkenden Stoffen. 

11. Angaben zur Toxikologie  
      Bei Einatmen: Hohe Konzentrationen führen zu Reizungen der Augen und der oberen Atemwege. Wirkt  
 betäubend. Kann zu Kopfschmerzen, Schwindel und Störungen des zentralen        
 Nervensystems führen.  
      Bei Augenkontakt: Starke Reizwirkung, Führt zu Dauerschäden an Augengewebe, wenn Substanz nicht  
 sofort entfernt wird. 
      Bei Hautkontakt: Häufiger und länger andauernder Hautkontakt kann Reizungen und Hautentzündungen  
 (Dermatitis) verursachen. Geringe Giftwirkung. 
      Bei Verschlucken: Geringe Giftwirkung. Geringste Mengen, die beim Verschlucken oder nachfolgendem 
 Erbrechen in die Lunge geraten, können zu einem Lungenödem oder einer  
 Lungenentzündung führen 
12. Angaben zur Ökologie  

      Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 
      Wassergefährdungsklasse: 1 – Schwach wassergefährdend 
13. Hinweise zur Entsorgung 

      Wenn eine Verwertung nicht möglich ist, unter Beachtung des geltenden Abfallrechts und der örtlichen  
      behördlichen Vorschriften zur Sondermüllverbrennung. 
      Empfohlener Abfallschlüssel:    553 01, Aceton oder andere aliphatische Ketone 
14. Angaben zum Transport 

      Straßentransport: Klasse: 3 Ziffer 3b 
      Seetransport:  Klasse: 3.2 Un-Nr.: 1193 
 EmS:    3-05 MFAG: 300 
 Bezeichnung: Paint related material 
 Meeresschadstoff: Nein 
15. Vorschriften 

      Kennzeichnung nach Gefahrstoff-Verordnung, Anhang I: 
      Symbol: F leicht entzündlich 
 XI reizend 
      R-Sätze: 11 leicht entzündlich 
 36/37 reizt die Augen und die Atmungsorgane 
 66 wiederholter Kontakt kann zur spröder oder rissiger Haut führen 
 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen 
      s-Sätze: 9 Behälter an einem gut gelüfteten Ort Aufbewahren 
 16 von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen 
 25 Berührung mit den Augen vermeiden 
 33 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen 
      VbF-Klasse:  A I 
16. Sonstigen Angaben 

      n. a.: nicht anwendbar               n. b.: nicht bestimmt            n. z.: nicht zutreffend 
Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. 
Bestehende Gesetze und Verordnungen sind vom Anwender unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Die Eignung der 
Produkte für die von dem Anwender geplanten Verwendungen hat der Anwender in eigener Verantwortung zu prüfen. 


