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1 Handelsname und Lieferant

1.1 Handelsname / Warenkennzeichnung

12 Anwendung/Eiusatz
13 Hersteller

14 Lieferanl

1.5 TOXNOTRUF

1.6 Produkl Nr.

BOSCH Pfllegespray fiir Heckenscheren

Reinigung, Schmierung, Korrosionsschutz

Seintilla AG, Luterbachstrasse 10, 4528 Zuchwil, Tel 032 686 31 11, Fax
032 086 3755

Toxikologisches Informationszentum, CH-8028 Zirich, E-mail:
infof@ioxich, T. +41 (04 251 51 51, CH-Notfallnummer; 145

2 Zusammensetzung

24 Chemische Charakterisierung

2.2 Gefiihrliche Bestandleile
CASNr. 64742450

23 Weitere Angaben

Aliphatische Kohlenwassersloffe
FellsBureester
Addittve

Geflibrliche Swofle im Sinne der EG Direktive 88/379%EEC:

=60 % Aliphatische Kohlenwasserstoffe, Benzal <0.1 %

Xn: Gesundheitsschadlich. R63: Gesundheitssehadlich: kann beim Verschlucken
Lungenschaden verursachen, R66; Wicderholler Kontakl kann zu sproder oder
rissiger Haut [uhren,

< 1 % 2-Ethylhexansiure-laurylamin-Salz
Xi: Reizend. R36/38; Reizt die Avugen und die Haul.

Keine.

3 Mbgliche Gefahren

Gesundheilsschidlich: kann beim Verschlucken Lungenschiden
verursachen.

4 Frste Hilfe
4.1 Augenkontakt
42 Héulkonlakt
43  Verschlucken

44 Einarmen

S 607 N

Mit viel Wasser spiilen.
Produkirilckstiéinde mil Wasser und Seife abwaschen.
Kein Verschlucken maglich bei bestimmungsgembisser Anwendung.

An die frische Luft bringen.
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45  Weilere Angaben Keine.

5 Brandbekimphimg

51 Geeignete Loschimittel Kohlendioxid, Trockenltschinittel und Proleinschaum.

52  Ungeeignete Laschmitiel KEINEN WASSERSTRAHL EINSETZEN.

53 Weilere Angaben Keine.

(i Massnahmen bei unbeabsichtigter Ausgelaufenes Material eindéimmen, mil geeignelem

Freisetzung Absorptionsmitiel abdecken, aufsaugen und in geeigneten Behiltern

zur Entsorgung bereilstellen.

7 Handhabung und Lagerung

7.1 Handhabung Bereich beltfien.
Déampfe dieses Produkls sind schwerer als Luft und sammeln sich in
liefer liegenden Stellen wie Gruben, Lagerbehiliern und anderen
abgegrenzten Bereichen.

7.2 Arbeitshygiene Vorsichismassnahmen im Umgang mit L&sungsmitieln beachten,
Aerosole/MNebel nichit einatmen.

73 Lagerung Bei Raumiemperatur lagern.
Behilier nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

74 Laperplatz

7.5 Brand- und Ex-Schutz Von Wirnequellen fernhalten.

] Expositivnshegrenzung und Schutzausriistung

L% Technische Massnahmen (sute allgemeine Beliiflung sollte filr die meisien Verarbeitungsabliufe
geniigen.

82  Grenzwertiiberwachung Fiir das Gemisch kein Grenzwert festgelegt,

8.3  Perstnliche Schutzausriistung

831  Alemschutz Gute allgemeine Beliiftung reicht in den meisten Fillen aus.
Gute allgemeine Beliiftung reicht in den meisten Fillen aus.

£.12 Handschulz Wenn ldngerer oder oftmals wiederholier Hautkontakl aufireten kann,
undurchliissige Schutzhandschuhe tragen,

833 Augenschutz Nicht erforderlich.

B34  Anders Keine,
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9  Physikalische und chemische Elgenschaften
9.1  Ermscheinungsform fliissig
92 Farbe farblos bis hellgelb
93  Genuch mild
94  Zustandséinderung Geprilft nach:
Siedebeginn 154 °C
95 Dichte
(.82 g/em? (20°C) ASTM 4032
96 Dampldruck
5 mbar (20°C)
97 Viskositil
3 mm¥s (40°C) DIN 51562-1
9.8 Loslichkeil
in Wasser
nicht mischbar
99  pH-Wert
nicht anwendbar
9.10 Flammpunkt 62°C DINEN I50 2592
9.1 Ziindtemperatar 240°C
9.12 Explosionsgrenzen Untere: 0.6 Vol
Obere: 65 Vol (1013 mbar) )
9.13 Weitere Angaben Keine.
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10 Stabllitit und Reaktivitit
10.1  Thermische Zersetzung Stabil bei normaler Handhabung und Lagerung.
102 Gefihrliche Zersetzungsprodukte Keine bei bestimmungsgemiisser Verwendung.
103  Gefihrliche Reaktionen Keine Gefahren bekannl.
104 Weilere Angaben Keine.
11 Angsben zur Toxikologie
111 Akute Toxizitl Orale LD)50/Ratte: = 2000 mg/kg.
112 Subakute / Chronische Toxizitit
11.3  Weitere Angahen Keine,
12 Angshen zur Okologie Biologische Abbaubarkeit (CEC-L-33-A-93); =§5%
Wassergefihrdungsklasse (WGK): 1 - Schwach wassergelihrdend
(Einstufung nach VwVwS 1999)
13  Entsorgung Unter Beachung ablallrechtlicher Gesetze und Verordnungen
ehtsorgen,
13.1  EUW/CH-Abfallschliissel 1201 19 biologisch leichl abbaubare Bearbeitungsdle
14  Transport
14.1  Landtransport ADR RID
Klassifizierungscode
GGVS GGVE
UN Nununer Kemler Zahl
Verpackungsgr.,
Karrekle Versandbezeichn.
142 SchilTstransport ADNR IMDG
GGV 5ee
UN Numrmer
EMS3 MFAG
Verpackungsgr.
Korrekie Versandbezeichn.,
143 Lufiranspon ICAG/IATA-DGR
UN Nunirner
Verpackungsgr.

A

Passagierflugzeug

Frachtflugzeug

6077 AN

Kormrekte Versandbezeichn,

Packing Tnstructions

Max.
Packing Instructions

Max.
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144 Weitere Angaben Kein Gefalirgut im Sinne der Transportvorschrifien.
15 Vorschriiten Das Produkt ist kennzeichnungspfliclitig im Sinne der
Gefahrsloffverordnung und EG-Richtlinien.
151 UN-Nurmmer
152 Nationale Varschriften
153 EUNummer
154 Gefahrensymbole Xn
133 Gefahrenbezeichnung Xn: Gesundheitsschédlich. Enthait Aliphatische Kohlenwassersioffe,
Benzol <0.] %,
136 R-Edtze (Gefahrenhinweise) R: 65
65 Gesundheitsschididlich: kann beim Verschlucken
Lungenschiden verursachen.
157 5-Eitze (Sicherheitsratschlige) 8: 2-62
2 Darfajchtin die Hinde von Kindern gelangen.
62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeifthren. Soforn
drztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses
Etikell vorzeigen.
138 MAK-Wen Maximale Arbeitsplatzkonzentration nichl festgelegt,
159  BVD-Kiassierung (CH) F31Y3
1510 VbF (D) Alll
1511 Weilere Angaben Keine.
16 Weitere Hinwelse Keine weijleren Angaben,

Alle vorstehenden Angaben enisprechen dem heutigen Siand unserer Kenntnisse und Erfubrungen, Das
Sicherheitsdatenblatt dient der Reschreibung der Frodukie im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben
haben nicht die Bedeutung von Eigenschafisz usicherungen.

Lhigzcs Dalenblan wurde mil der Dalenbank ‘ChemManagar ersieilr.
0 ASSIST Applied Solware Solutions in Sciemiss and Technology AG. Wisherweg 3, C1i—1 104 Dberwil, Schweiz
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