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1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname:
CX 010 Bosch 1609201219

2. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Allgemeine chemische Charakterisierung:
Schmelzhafiklebstoff

Basisstoffe der Zubereitung:
Ethylen-Vinylacetat-Copolymer

Inhaltsstoffangaben:

Enthilt keine gefihrlichen Inhaltsstoffe oberhalb der Grenzwerte der EG-Richilinie

3. Mogliche Gefahren des Produktes

Das Produkt ist nicht gefiihrlich im Sinne der giiltigen Zubereitungsrichtlinie.

4. Erste-Hilfe-Mafnahmen

Nach Einatmen:
Nicht relevant.
Nach Hautkontakt:
Bei Kontakt mit der heiben Schmelze mit Wasser kithlen, Arzt aufsuchen.
Nach Augenkontalt:
Sofortige Spilung unter flichendem Wasser, Facharzt aufsuchen.
Nach Verschlucken:
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

5. MaBnahmen zur Brandbekimpfung

Geeignete Loschmittel:
Alle gebriuchlichen Léschmitte! sind gesignet
Aus Sicherheitsgriinden ungecignete Lischmittel:
Keine bekannt
Besondere Schutzauseiistung bei der Brandbekiimpfung:
Persiinliche Schutzaustiistung tragen,
Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Kohlenmonoxid
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6. MafBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Persgnenbezogene VorsichtsmaBnahmen;
Nicht erforderlich
UmweléschutzmaBnabmen:
Nicht in dic Kanalisation / Oberflichenwasser / Grandwasser gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung und Aufnahme:
Mechanisch aufnehmen,

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:
Arbeitsriume ansreichend Lifien.

8. Expositionsbegrenzung und persénliche Schutzausriistung

Besiandicile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
keine

Zugiitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anfagen:
Fiir gute Be- und Entliiffung sorgen,
Handschutz:
Beim Umgang mit der heiBen Schmelze hitzeabweisende Schuizhandschuhe tragen.
Augenschutz:
Schutzbritle
Allgemeine Schutz- und Hygiencmafinahmen:
Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hinde wasghen,
Bei den tiblichen Verarbeitungsverfalren kann eine Belastung am Asbeitsplatz ausgeschlossen werden.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Allgemeine Eigenschafien

Lieferform. Patronen
Beschaffenheit: fliissig
Geruch: geringer
Eigengeruch
Farbe(n): hell
Physilcalisch-chemische Eigenschafion:
Flammpunki Nicht anwendbar
Dichte 1 gfem3
(20 °C)
Viskositat (dynamisch) 24 000 - 30,000
(Brookfield; 160 °C) mPas
Lislichkeit qualitativ unigslich
(20 °C)

Erweichungspunkt/-bereich 82 -90°C
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10. Stabilitiit und Reakiivitiit

Zu vermeidende Bedingungen:
Temperaturen iiber ca, 300 °C
Zu vermeidende Stoffe:
Keine bekannt bei bestimmungsgemiibier Verwendung,
Gefihrliche Zersetzungsprodulkte:
Bei hoheren Temperaturen Abspaliung von Essigsdure moglich.
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemiber Verwendung,

11, Angaben zur Toxikologie

Allgemeine Angaben zur Toxikologic:
Bei sachgemébem Umgang und bestimmungsgemiBber Verwendung sind nach unserer Kenntnis keine
gesundheitlich nachteiligen Wirkungen des Produkites zu erwarten.

12. Angaben zur Okologie

Allgemeine Angaben zur Okologie:
Bei bestimmungsgemiifer Verwendung gelangi das Produkt nicht in das Abwasser.

13. Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung des Produktes:
Dic EAK-Abfallschliissel sind nicht produkt-, sondem grobtenteils herkunfisberogen. Der Hersteller kann daher
fiir die Artikel bzw. Produkle, dic in unterschiedlichen Branchen Anwendung linden, keine Abfalischiiissel
angeben. Sic kinnen beim Hersteller erfragt werden.

14. Angaben zum Transport

Allgemeine Hinweise:
Kein Gefahrgut im Sinne RID/ADR, GGVS/GGVE, ADNR, IMDG, ICAOQ-TVIATA-DGR

15. Vorschriften - Einstufung und Kennzeichnung

Dasg Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fiir Zubercitungen der EG" in der letzigiitigen Fassung.

Nationale Vorschriften/Hinweise:

WGK: Nicht wassergelfihrdendes Produkt. {VwVwS vom 17. Mai 1999 )
Annex 1/2
Lagerklasse nach VCI: 1§

16. Sonstige Angaben

Weitere Informationen:
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beriehen sich anf das Produkt im
Anlieferungszustand, Sie sollen unsere Produlcte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben
somit nicht dic Bedeutung, bestimmie Eigenschaften zuzusichern.



