Sicherheitsdatenblatt gemaR 1907/2006/EG

Handelsname: Multi Kleb- und Dichtstoff KD farbig

Stand: 04.08.2011

Version: 1/de

fischer=

Innovative solutions

Druckdatum: 04.08.2011

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

Produktidentifikator
Handelsname

Multi Kleb- und Dichtstoff KD farbig

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von

denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwen-
dungen

Hochleistungs-Hybrid-System als haftstarker, dauerelastischer Kle-
bedichtstoff mit hoher Anfangshaftung fiir den Innen- und AuRenbe-

reich.

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenbezeichnung

Inverkehrbringer

Notrufnummer
Notrufnummer

2. Mogliche Gefahren

Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (67/548/EWG
oder 1999/45/EQG)

fischerwerke GmbH & Co. KG
Weinhalde 14-18

D-72178 Waldachtal
Telefon: +49(0)7443 12-0
Fax: +49(0)7443 12-4222
Email: info-sdb@fischer.de

fischer Austria GmbH

Wiener Str. 95

2514 Traiskirchen, Austria
Telefon: +43 (0) 2252 53730-0
Fax: +43 (0) 2252 53730-70
Email: office@fischer.at
Internet: http://www.fischer.at

+49(0)6132-84463 (24h)

Das Produkt ist im Sinne der EU-Richtlinien/GefStoffV nicht kenn-

zeichnungspflichtig.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Gefahrliche Inhaltsstoffe

Inhaltsstoff

Einstufung 67/548/EWG

Konzentration

Einstufung 1272/2008/EG

HANDELTE MITTLERE

MIT WASSERSTOFF BE-  |EC-Nr.: 265-148-2
Index-Nr.: 649-221-00-X

Trimethoxyvinylsilan CAS-Nr.: 2768-02-7 R10 Xi; R36/37/38 < 5.0 Gew%
EG-Nr.: 220-449-8

3- CAS-Nr.: 13822-56-5 Xi: R36 < 5.0 Gew%

(Trimethoxysilyl)propylamf-Nr- 237-511-5

DESTILLATE (ERDOEL), CAS-Nr.: 64742-46-7 Xn; R65 < 5.0 Gew%
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Inhaltsstoff Einstufung 67/548/EWG Konzentration
Einstufung 1272/2008/EG

Bis-(2,2,6,6,-tetrame- |CAS-Nr.: 52829-07-9 Xi; R36 N; R51/53 < 2.5 Gew%

thyl-4-piperidyl) seba- |EG-Nr.258-207-9

cat

4. Erste-Hilfe-MaRnahmen

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
Sofort gesamte verunreinigte Kleidung entfernen/ausziehen.

nach Einatmen BEI EINATMEN: Betroffenen an die frische Luft bringen und in einer
bequemen Atemposition ruhig halten.

nach Hautkontakt WENN AUF DER HAUT: Vorsichtig mit viel Wasser und Seife abwa-
schen.

nach Augenkontakt Nach Augenkontakt, Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit viel Wasser

mindestens 15 Minuten lang ausspiulen, auch unter den Augenlidern.

nach Verschlucken Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder
Etikett vorzeigen.
Mund mit Wasser ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken. 1 bis 2
Glas Wasser trinken.
KEIN Erbrechen herbeifiihren.

5. MaRnahmen zur Brandbekampfung

Loschmittel

Loschmittel (geeignet) Kohlendioxid (CO2)
Loschpulver
Schaum
Wasserspriihstrahl

Loschmittel (ungeeignet) Wasservollstrahl

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bes. Gefahr d. den Stoff, Ver- Keine besonders zu erwahnenden Gefahren.
brennungsprod. o. entstehende
Gase

Hinweise fiir die Brandbekampfung

besondere Schutzausriistung Im Brandfall umgebungsluftunabhdngiges Atemschutzgerat tragen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

sonstige Angaben zur Brandbe-  Brandrickstdnde und kontaminiertes Loschwasser missen entspre-

kampfung chend den ortlichen behordlichen Vorschriften entsorgt werden.
Behdlter und Umgebung mit Wassersprihnebel kithlen. Behdlter kann
bei Erhitzen bersten.
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6. MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwen-
dende Verfahren

Personenbezogene SchutzmaR-  Fir ausreichende Beliliftung sorgen, besonders in geschlossenen Rau-
nahmen men.
Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.

UmweltschutzmaRfRnahmen

UmweltschutzmalRnahmen Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserldufe oder
in den Erdboden soll verhindert werden.
FlachenmaRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindidmmen oder
Olsperren).

Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung

Verfahren zur Reinigung/Auf- Mechanisch aufnehmen.
nahme Das aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandeln.

Zusatzliche Hinweise

sonstige Angaben Unter Beachtung der ortlichen behérdlichen Bestimmungen beseiti-
gen.

7. Handhabung und Lagerung

SchutzmafRnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang Keine bei bestimmungsgemaRer Verarbeitung.

Hinweise zum Brand- und Ex- Keine besonderen VorsichtsmalRnahmen erforderlich.
plosionsschutz

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderung an Lagerraume und Behalter dicht verschlossen an einem kiihlen, gut bellfteten Ort auf-
Behalter bewahren.

Gemadss ortlichen Vorschriften lagern.

Nur im Originalbehdlter aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise In Ubereinstimmung mit den besonderen nationalen gesetzlichen
Vorschriften lagern.
Lagerklassen 10 - 13 (TRGS 510)

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

Zu Giberwachende Parameter

Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Atemschutz Normalerweise kein persodnlicher Atemschutz notwendig.

Handschutz Schutzhandschuhe tragen.
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Geeignetes Material:

Ungeeignetes Material:

Materialstarke:

Durchdringungszeit:

Bemerkung:

Augenschutz
Korperschutz

Anmerkung:

Allgemeine Schutz- und Hygie-

nemalfnahmen

Information zu Umweltschutz-

bestimmungen

Butylkautschuk, Chloropren, Nitrilkautschuk
Einmalhandschuhe aus PVC

>=0,5mm

>120 min

Bei Abnutzung ersetzen!Angaben beziiglich Durchdringungseigen-
schaften des Handschuhs beim Handsschuhhersteller erfragen.. Es ist
zu beachten, dass die tdgliche Gebrauchsdauer eines Chemikalien-
schutzhandschuhs in der Praxis wegen der vielen Einflussfaktoren (z.B
Temperatur) deutlich kiirzer als die nach EN 374 ermittelte Permeati-
onszeit sein kann.

Dicht schlieRende Schutzbrille
Angemessene Schutzausriistung tragen.

Den Koérperschutz je nach Menge und Konzentration der gefdahrlichen
Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Tiernahrung fernhalten.

Vor der Handhabung des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen.

Keine besonderen UmweltschutzmaRnahmen erforderlich.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form/Aussehen
Farbe

Geruch

pH-Wert
Siedepunkt / °C
Flammpunkt / °C

Explosionsgrenze

unterer Grenzwert:

oberer Grenzwert:
Explosionsgefahrlichkeit

Dampfdruck

Paste
verschiedene
charakteristisch
nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht anwendbar

nicht bestimmt
nicht bestimmt
Nicht explosiv

nicht bestimmt
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Relative Dichte 1,5

Temperatur: 20 °C
Wasserloslichkeit unloéslich

10. Stabilitdt und Reaktivitat

Moglichkeit gefdahrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen Keine gefdhrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemalem
Umgang.

Zu vermeidende Bedingungen
Zu vermeidende Bedingungen Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Verwendung.

Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Zersetzungsprodukte Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Verwendung.

11. Toxikologische Angaben

Zusatzliche Hinweise
Sonstige Angaben (Kap. 11) Fir dieses Produkt sind keine Daten verfligbar.

12. Umweltbezogene Angaben

Andere schadliche Wirkungen

Allgemeine Hinweise zur Okolo- Angaben zur Okologie liegen nicht vor.
gie Nicht in die Umwelt gelangen lassen.

13. Hinweise zur Entsorgung

Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgungshinweise (allgemein) Ein Entsorgen zusammen mit normalem Abfall ist nicht erlaubt. Eine
spezielle Entsorgung gemadss lokalen gesetzlichen Vorschriften ist er-
forderlich.
Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserldufe oder
in den Erdboden soll verhindert werden.
Reste entleeren.

Abfallschliissel 080400 - Abfalle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (ein-
schlieBlich wasserabweisender Materialien)
150100 - Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kom-
munaler Verpackungsabfalle)

Entsorgung von ungereinigten Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen.
Verpackungen
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14. Angaben zum Transport

Zusatzliche Hinweise
sonstige Angaben Kap. 14 Kein Gefahrgut im Sinne ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, IATA-DGR

15. Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten fiir den Stoff oder das Gemisch

Wassergefahrdungsklasse 1

Stoffsicherheitsbeurteilung

Sicherheitsbeurteilung Nicht relevant. Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mi-
schung wurden nicht durchgefiihrt.

16. Sonstige Angaben

R-Satze der Inhaltsstoffe R10: Entziindlich.
R36: Reizt die Augen.
R36/37/38: Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.
R51/53: Giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern ldangerfristig
schadliche Wirkungen haben.
R65: Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschaden
verursachen.

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das Sicherheits-
datenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben nicht die
Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.

6/6



